臺中市西屯區協和國民小學太陽光電球場設置位置及需求:
1、 可提供區域範圍
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安和路校區—校本部
1、 活動中心屋頂。
2、 活動中心前方停車區域。

3、 警衛室屋頂並延伸至右側的草皮。

4、 操場跳遠跑道區域。
5、 安和路校區籃球場及其周邊部份區域（長度與C棟切齊）。
（二）工業38路校區—教育訓練教室

1、工業38路校區籃球場及其周邊部份區域(遊戲場及停車位區域)。
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2、 設施需求說明
（1） 校本部的光電綜合球場：(五人制足球場*1、籃球場*2、躲避球場*2)
1、 一面標準的五人制足球場（寬20m—22m，長36m—42m最大值）。

2、 夜間照明設備（四周需架設燈光設備、亮度需足夠夜間使用/400w/12組）

3、 劃線（標準五人制足球場線，兩面籃球場線、兩面躲避球場地線）
4、 五人制足球場內需含兩面籃球場地，及躲避球場地。
5、 球場南側及西側要圍網（圍網3m—4m，H=4.5m，透空金屬圍網，避免球跑出去馬路）

6、 光電球場場地內部籃球框柱子以不影響足球場地距離為佳，柱子需立於球場周邊並施作高度達2公尺防護墊（材質:EVA、厚度:30mm）。
7、 光電球場與C棟至少需保持4米左右的距離。

8、 U頻無線麥克風廣播2組(含4支無線麥克風)、擴大機及2個可供擴大機匹配揚聲器。
9、 距離活動中心的光電棚架柱子上，擇適當高度分別設置2處雙電源插座。
10、C棟至光電球場之無障礙坡道增設雨遮
（2） 警衛室的光電棚柱子需美化、光電棚棚頂設計需有造型，能與周邊的環境融為一體，不可為簡易的雙脊屋頂。
（3） 教育訓練教室的光電籃球場
1、 裝設天花板隔離網，預防球直接接觸太陽能板。
2、 每個球場結構支柱需包覆由地面起算，高度達2公尺防護墊（材質:EVA、厚度:30mm）。
3、 重要機電位置加裝隔離圍欄，並設置危險告示。
4、 燈光
	光源
	平均照度
	防水度
	位置

	LED
	300Lux以上/每瓦100流明以上
	須達IP65以上
	安裝高度不可低於6m，固定於球場長邊線外兩側樑上最高處，以斜照對側邊交叉方式投射


5、U頻無線麥克風廣播2組(含4支無線麥克風)、擴大機及2個可供擴大機匹配揚聲器。
6、分校光電球場因位於斜坡，所以必須防範下雨時球場進水的問題。
7、在球場中央2根不同柱子上的適當高度各拉設1組電源雙插頭，每組插座須能承載2000W功率。
8.需要設立司令台尺寸如下圖
[image: image3.jpg]3 (CCm





