[bookmark: _Hlk140151359][bookmark: _Hlk116847191]112年臺中市六寶國小設置太陽能光電風雨球場發電系統標租案需求說明(設置位置)
壹、緣起：
    教育部體育署及本市教育局推動學校設置太陽能光電風雨球場，不僅提供學生安全且足夠的運動環境，因應下雨天，提供運動空間，學校興建體育教學之風雨球場，落實體育課程實施，全面提升學生運動時間，也落實減碳目標，替環境盡一份心力。
貳、現況分析：
    預施作現況，目前一座風雨教室及風雨走廊因有使用執照學校目前申請報拆中，以及各項設施與植栽，須待本校完成整地後經校方通知方能進場施作，整地後之完成面為RC混凝土面。
叁、太陽能光電球場基本規劃：
一、施工範圍以本校劃定區域為主。
二、依臺中市政府或相關法規採標租9年11個月及成績優良得續約9年11個月方式
    辦理。
三、主結構由廠商承造，球場及周圍整建由廠商出資方式辦理為原則。
四、球場高度依說明規定辦理以屋頂9公尺以下、下缘7公尺以上為原則。
五、球場屋頂搭設及太陽能面板設置材質及設備規範，依教育部訂定「學校設置太陽
    能光電球場指引」為參照，以各家標租廠商提供設備特性及現場施工需求為輔。
    儲電槽設置因施工需求或連接台電設備考量設置處，需經學校同意。
[bookmark: _GoBack]六、球場鋪面規格依教育部或體育署相關規定或標準辦理，球場漆面畫線規劃與施工
    材質需經學校同意。球場屋項需設置良好排水引流溝槽及管道設備，四周高處設
    置透明防風雨設備為佳。需設置充足照明設備及用電插座。
七、球場運動地坪規劃：地坪規劃及設計、施工原則，球場規線與規劃，請根據教
      育部體育署運動設施規範及分級分類參考手冊、教育部體育署運動設施參考手冊，進行規劃與設計。運動場地的規線設計，請整體評估學校需求及場地限制，必要時可依實際情形進行調整，請廠商實際勘查後做最完善及安全的規劃。
肆、其他：
一、請廠商務必遵守：
1、教育部體育署「學校設置太陽能光電球場指引」、「學校設置太陽能光電風雨球場作業參考模式」及「臺中市市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點」等相關規定。 
2、臺中市政府教育局109年10月29日中市教工字第1090094736號函。
3、臺中市政府教育局110年2月24日中市教工字第1100013150 號函
4、臺中市政府教育局110年3月19日府授教工字第1100065907號函。
二、廠商應依現場環境特性參酌規劃設計，有關太陽能模組設置尺寸、規格及片數以各屋頂現場空間實地量測可容納範圍為主，其發電成果應符合本需求所訂之效能標準(或以上)，並以最大發電量及最佳施工品質及安全為最重要考量。
三、設置場址：  
圖1
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新設風雨操場位置(紅線區塊處)



圖2
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圖3
[image: IMG_8063]












本圖僅為示意圖，請至現場勘察規劃：
1. 預定可施作之區域為上圖「紅色框線區塊」。
2. 設置時之施工動線與安全、是否影響結構安全、排水與防漏等、請務必先行至現場了解評估後規劃，並依評選項目，詳述於設置計畫書。
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